Tehnisko datu lapa
Correx Satin

Correx Satin

Krasa tieSi uz riusas

Qb S <Y

Produkta apraksts

Zidaini matéta emalja dzelzs virsmam.TrTs viena — grunts, korozijas aizsardziba un
emalja. Krasas sastava esosie specialie pigmenti nodroSina aktivu aizsardzibu pret
koroziju, speciala alkidu saistviela veido blivu plévi, kas nodroSina idealu virsmas
mehanisko, Kimisko un atmosféras aizsardzibu. Correx Satin izstradata speciali
metalam, lai panaktu idealu aizsardzibu pret koroziju uz ilgu laiku. Ardarbiem un
iekSdarbiem. Piemérotas ir visas melno metéalu virsmas (metala restes, Gdens trubas un
notekcaurules, garazu varti, utt.), ka art noturigi vecie krasojumi. Tapat péc piemérotas
sagatavoSanas pielaujams krasot uz krasainajiem metaliem, koka, apmetuma, betona,
kiegelu mara, cementa Skiedru plaksném un cieta PVH.

PielietoSanas joma

Produkta ipasibas = Satur nearomatiskos $kidinatajus; m Aizsarga pret risu, pateicoties aktivajiem
pigmentiem; m Loti izturiga pret laikapstakliem; m Spéciga sakere;

m  Augsta stabilitate uz vertikalam virsmam.

Saistvielas veids Speciali alkida sveki
Spiduma pakape Pusmatéta
Krasu toni TUMSI ZALA, SUDRABPELEKA RAL7001, GAISI PELEKA RAL7035, ANTRACITA

PELEKA RAL7016, BRUNA, MELNA RAL9005, BALTA RAL9010, ALUMINIJA,
ZILONKAULA RAL1015, RIEKSTU BRUNA RAL8011, SOKOLADES BRUNA RAL8017

lepakojumi 375ml/ 750ml / 2,5L

Blivums Apm. 1 g/lcm?® atkariba no krasas tona
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Uzklasanas metode

lestrade

Uzklat ar otu, rulltti vai smidzinataju.

Uzklat vienmérigi, vienada biezuma.

Optimalai aizsardzibai pret koroziju nepiecieSams uzklat 2 krasas kartas pa 125ml/m2.
Aizsardzibu pret risu nodrosina vismaz 100 pm biezs sausas krasas slanis.

Sads biezums ieglistams uzklajot krasu ar otu 2-3 kartas.

Nakama karta tiek uzklata apméram péc 24 stundam, vai kad krasa ir virspuseéji
nozuvusi, bet ne atrak ka péc 12 stundam.

Uzklajot ar smidzinataju, atSkaidit ar ne vairak ka 10% ar nitroatSkaidrtaju (646, 650).

Darba temperatira

Optimala iestrades temperatdra +15 1dz +20°C un 65% relativais gaisa
mitrums. Neiestradat temperattras zem +5°C.

LietoSanas noradijumi

= Pirms krasoSanas pamatigi izmaistt krasu.

m  Atstajiet pietiekamu zdSanas laiku starp kartam.

= Parak biezs slanis un nepietiekams Zusanas laiks starp slaniem var izraisit krasas
virsmas deformésanos un pagarinat ziSanas laiku.

= Nodrosiniet pietiekamu ventilaciju uzkla§anas un ziSanas laika iekstelpas.
m Uz vienas plaknes virsmam izmantojiet tikai vienas partijas materialu.

m Parklajot javeido viendabigs krasas slanis. Tas ir vienigais veids, k& nodrosinat
ilgstoSu un uzticamu aizsardzibu pret koroziju.

Paterins

apm. 1 x 8m?/L jeb 125 ml/m? uz gludam virsmam viena karta. Precizu patérinu
iesakam noteikt ar paraugkrasojumu objekta. Lai nodroSinatu optimalu aizsardzibu
no korozijas, izzuvusas krasas slanim jabat vismaz 0,1 mm biezam.

Atskaidisana

Gatava lietoSanai. Lieto neatSkaiditu.

Ziusanas laiks

Ja gaisa temperatira ir +20°C un relativais mitrums 65%, virsma ir apZuvusi péc
apm. 4 stundam. Pilniga polimerizacija péc 21 dienas. Augstaks gaisa mitrums un

zemaka temperatira batiski var pagarinat zaSanas laiku.

Instrumentu tiriSana

Pé&c lietoSanas instrumentus mazgat ar nitroatskaiditaju (646, 650).
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Visparigas norades = Ta ka ir daudz iesp&jamo pamatnu un citu ietekméjoSo faktoru, pirms uzklaSanas
uzsaks$anas ieteicams izveidot testa virsmu.

®m |zvairieties no mehaniskas iedarbibas uz virsmam, ka art no apsmidzinasanas

un nokriSniem zasanas laika.

= Dienas gaismas trikums (nepietiekams UV starojums), karstums un kimiska iedarbiba,
pieméram, tiriS8anas Iidzeklu, Tmvielu, krasu vai hermétiku tvaiki, var izraisit caurspidigu,
baltu un gaiSu tonu virsmas dzeltéSanu. Tas ir raksturigi sintétisko sveku krasam un nav
uzskatams par produkta defektu.

m Lai nodro$inatu parklajuma ilgmazibu, vismaz reizi gada japarbauda,
vai parklajums nav bojats. Bojajumi jalabo profesionali.

bazes veidotam parklajumu sistémam, un ta nav produkta defekts.

Pamatnes un to sagatavosana

Pamatnes Visas noraditas gruntskrasas ir lietojumtehniskie ieteikumi, péc vajadzibas var izmantot
citas gruntskrasas. Piezimes par pamatnes pirmapstradi $aja tabula.

Virsmam jabat stingram, tiram, sausam un attaukotam. Irdeno risas kartu notirit
mehaniski ar drasu birsti, smilSpapiru vai smilSu striklu. Krasainos metalus, piem.
cinku vai aluminiju, un plastmasas, adhézijas uzlaboSanai vélams gruntét ar
SuperNova Allgrund.

Pamatne Pamatnes stavoklis/Sagatavosana Gruntskrasa

Vecie parklajumi Noslipéjiet slodzi nesoSos vecos parklajumus un, Gruntskrasa nav nepiecieSama
ja nepiecieSams, attaukojiet.

Nonemiet nenesoSos vecos parklajumus un péc

SuperNova Allgrund
tam veiciet iepriek$€ju apstradi atbilstosi
attiecigajai pamatnei.
Dzelzs/térauds Mehaniski nonemiet risu, irdeno kartu, Gruntskrasa nav nepiecieSama

kalkakmeni un metinaSanas atlikumus, I1dz ir
redzama spidiga metaliska virsma. Turklat
janoapalo asas malas un urbumi.
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Produkta informacija

Sastavdalas saskana ar VdL Tpasi alkida sveki, organiskais $kidinatajs uz alifatisko oglidenraZu bazes, gaismas
izturigi pretkorozijas pigmenti.

Markéjums saskana ar Regulu Markéjums ir redzams droSibas datu lapa.
(EK) Nr. 1272/2008 [CLP].

GISCODE BSL40

GOS drosibas pazinojums Produkta EU-robezveértiba (Kat. A/i): 500g/I (2010).
Produkts satur maks. 500 g/l VOC.

Uzglabasana Uzglabat labi noslégtos traukos. Neatvérta iepakojuma uzglabajams vismaz lidz
datumam, kas noradits uz iepakojuma.

Atkritumu apsaimnieko$ana Nepielaut nopladi kanalizacija vai upés. Nepielaut nopladi gruntsidenos/augsné.
Utilizacija saskana ar administrativajiem noteikumiem. Utilizét tikai tukSus
iepakojumus.

Sakaltusus materialu atlikumus drikst utilizét kopa ar sadzives atkritumiem, par
Skidru materialu atlikumu utilizaciju, konsultéties ar vietgjo atkritumu savakSanas
uznémumu. AVV Atkritumu kods: 080111

Tehniskais atbalsts Talr: +371 26464589
E-Mail: info@meffert.It

Meffert AG
Farbwerke

ST Tehnisko datu lapa sastadita, pamatojoties uz aktualo tehnisko informaciju un misu specialistu

tehnologisko pieredzi. Lidz ar pamatnu daudzveidibu un dazadiem apstakliem darba objektos, Tehnisko datu Meffert AG Farbwerke
lapa sniegta informacija neatbrivo darbu izpilditaju no pienakuma, kas izriet no visparéjiem profesionaliem Sandweg 15
noteikumiem, pirms paredzétas produkta pielieto§anas, parbaudit ta piemérotibu un lietojamibu (pieméram, 55543 Bad Kreuznach
ar paraugkrasojumiem utt.) M&s neuznemamies nekadu atbildibu par produktu pielietoSanu, kas nav precizi Vacija
minéta $aja Tehnisko datu lapa. Pirms darbu uzsak$anas, lGdzu, sazinieties ar misu produktu prakstiskas Talrunis: +49 671/870-0
pielietoSanas tehnisko nodalu. Jo Tpasi tas attiecas uz kombinaciju ar citiem produktiem. Kad tiek izdota jauna E-pasts:
instrukcija, visas iepriek§é&jas Tehnisko datu lapas zaudé spéku. info@meffert.com

www.meffert.com
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